
 

Polyven soft   

GARNE  
Die fibrillierten Garne aus Polypropylen (PP) 
 
Für jeden Füllgrad die richtige Garnstärke.  
Die Garne sind als zylindrische Präzisions-Kreuzspulen aufgemacht, garantiert knotenfrei, mit Z-
Drehung. 
Standardfarbe: natur PP, andere Farben auf Anfrage. 
 
Folgende Artikel stehen für Sie standardmäßig zur Auswahl: 
 
Technische Daten: 
 

Meter / 
kg 

dtex Denier Durchmesser in 
mm 

Aufmachung 
kg / Spule 

Hülse 

90 111111 100000 5,0 17 kg 300 x 90 

110 90900 81800 5,0 17 kg 300 x 90 

130 76900 69250 4,5 17 kg 300 x 90 

150 66666 60000 4,0 17 kg 300 x 90 

200 50000 45000 3,5 17 kg 300 x 90 

240 41650 37500 3,0 17 kg 300 x 90 

 

300 33333 30000 2,5 
17 kg 
 5 kg 

300 x 90  
250 x 50 

320 31250 28150 2,5 
17 kg 
 5 kg 

300 x 90 
 250 x 50 

360 25000 27800 2,3 
17 kg  
 5 kg 

300 x 90 
 250 x 50 

500 20000 18000 2,0 
17 kg 
 5 kg 

300 x 90 
 250 x 50 

700 14300 12850 1,8 
17 kg 
 5 kg 

300 x 90 
250 x 50 

 

850 11750 10600 1,6 5 kg 250 x 50 

900 11111 10000 1,6 5 kg 250 x 50 

1000 10000 9000 1,5 5 kg 250 x 50 

1200 8350 7400 1,3 5 kg 250 x 50 

1600 6250 5700 1,2 5 kg 250 x 50 

2400 4200 3750 1,0 5 kg 250 x 50 

3600 2800 2500 0,8 5 kg 250 x 50 

 
Andere Lauflängen auf Anfrage, ab 1.000 kg 
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